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	Dønski boligsameie 


	
	Dokument nr :   

1.1.X

	1. utgivelse:  20.01.2003

Rev.dato:  
	
	Godkjent av: 

	Dok.tittel:            Montering/godkjennelser av ildsteder i Dønski boligsameie. 

Prosedyren inneholder  2 sider + 1 vedlegg (regler ved fyring)


Formål:

Denne prosedyren har til hensikt å sikre at sameie til enhver tid har oversikt over de

ildsteder som blir montert, og at moteringen er forskriftsmessig utført.

Ansvar og myndighet:

►Seksjonseier har ansvar for at prosedyren  følges.

►Styre har beslutningsmyndighet vedrørende godkjennelser av søknader

    fra seksjonseiere. Det er eier av seksjonen som skal søke om tillatelse. 

Godkjennelse av søknad vedrørende montering av ildsted:

Dønski boligsameie har mottatt søknad vedrørende montering av ildsted  dato……………..  Gnr………….. 

Bnr…………… Eier………………………………………Adresse……………………………………..

Søknad er godkjent av styret, betinget av at medfølgende prosedyre blir oppfylt.

Styret:…………………

………………..
………………….


Leo M. Petersen

Ragnar Røste

Jimmy Syversen


…………………

………………..


Hanne B. Larsen

Bobby G. Singh

Dønski boligsameiets krav ved montering:

Interne regler:

►Det skal ikke monteres åpne ildsteder, Eks: peis.

►Maks 150 millimeter røykrøyrsinnføring.

►Maks-verdien på ildstedet skal ikke overstige 9 KW. 

    Enkelte ildsteder er oppgitt i maks-verdi, andre i Nominell verdi. Vi er ute etter maks-verdi.

►Det skal maks være 5 ildsteder pr. skorsteinsløp. Det er to løp i

    hver pipe. Montering må derfor sjekkes ut i forkant, slik at det ikke 

    blir for mange tilkoblinger pr. løp. Kontakt styret for innformasjon.

►Alle montasjer skal godkjennes av godkjent kontrollør (godkjennelse fra DBE). Kontrollør skal fylle ut godkjennelsesdokument, kopi av denne sendes til Dønski boligsameie og feievesenet i Bærum kommune.
► Side 2:  Sjekkliste og bekreftelse på utført  kontroll av ildstedmontering.

Offentlige  regler:

► Montering av ildsteder skal utføres etter DBE (direktoratet for brann og eksplosjonsvern)

► NBF( Norsk brannvern forening)

► Leverandørens monteringsanvisning

På ubrukte ildsteder skal luftspjeld alltid være lukket. Dette for å sikre god trekk til andre brukere.

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildsted.

	Eiendommens adresse


	Gnr
	Bnr
	Tlf

	Eier navn


	Adresse
	Postnummer
	Sted

	Montørens navn


	Adresse
	Postnummer
	Sted

	Ildestedets type og fabrikk


	Effekt i KW
	Brenseltype
	

	Skorsteinstype (eks tegl,type elementskorstein)


	Dimensjon i cm²
	Antall ildsteder på skorstein:

	Installasjonen er kontrollert av


	Adresse
	Postnummer
	Sted

	Kvalikasjon:




    Følgende er kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkter:  





       
        Ok
     Ikke ok
►Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?



ڤ

ٱ

►Er avstanden til brannmur kontrollert?




ٱ

ٱ

►Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?



ٱ

ٱ

►Er avstanden til tak kontrollert?





ٱ

ٱ

►Er det plate under og foran ildstedet?




ٱ

ٱ

►Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?



ٱ

ٱ

►Er det feiemuligheter?






ٱ

ٱ

►Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

ٱ

ٱ

►Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusenten

anvisninger.








ٱ

ٱ

►Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildsted?

ٱ

ٱ

►Har skorsteinen passende dimensjoner?




ٱ

ٱ

►Finnes det produktdokumentasjon med monteringsanvisningen?
ٱ

ٱ 

Installert:    ………………….       …………………        ……………………………………



Sted


Dato


Montørens signatur




Kontrollerklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:   

►Utfylt sjekkliste







ٱ

ٱ

►Visuell kontroll







ٱ

ٱ

►Røyk








ٱ

ٱ

►Videokamera







ٱ

ٱ

Annet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Insatlasjonen er kontrollert og funnet i orden:

…………………………             ………………….            ………………………………….

Sted




Dato


Kontrollørens sign. 
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